
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED light strip 

L E D灯条灯带 
Professional r & D and production of LED light strip 

 
 
 
 

Queendom Group Technology Co., Ltd. 
 
 



LED灯带基本知识 
LED  Strip  Light  basic knowledge 
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经典恒压系列 

Classic constant voltage series 

 
 
 
 
 
 

LM-80 
 
 
 
 
 
 

IP68 
 
 
 
 
 

5米/卷 

 

12VDC 12VDC 12VDC 12VDC 

 

 
25mm 

1800K 2200K       2700K    3000K      4000K 6000K 
 

R  G B 

CRI 80 90 95可供选择 

 

型号： SE-10F12V120-2835 SE-10F24V120-2835 

LED数量( L E D s / m )： 120 120 

板宽( m m )： 10 10 

输入电压： 12VDC 24VDC 

功率( W / m )： 14.4 14.4 

光通量( L M )： 1580 1580 

最小可剪长度( m m )： 25 50 

IP等级 IP20/IP65/IP68 IP20/IP65/IP68 
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经典恒压系列 

Classic constant voltage series 

 
 
 
 
 
 

LM-80 
 
 
 
 
 
 

IP68 
 
 
 
 
 

5米/卷 

 
 

24VDC 24VDC 

 
 

100.00mm 
1800K 2200K       2700K    3000K      4000K 6000K R  G B 

CRI 80 90 95可供选择 

 

型号： SE-10F12V60-5050 SE-10F24V60-5050 

LED数量( L E D s / m )： 60 60 

板宽( m m )： 10 10 

输入电压： 12VDC 24VDC 

功率( W / m )： 14.4 14.4 

光通量( L M )： 1350 1350 

最小可剪长度( m m )： 50 100 

IP等级 IP20/IP65/IP68 IP20/IP65/IP68 
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经典恒压系列 

Classic constant voltage series 

 
 
 
 
 
 

LM-80 
 
 
 
 
 
 

IP68 
 
 
 
 
 

5米/卷 

 
24VDC 24VDC 

 

 
50.00mm 

1800K 2200K       2700K     3000K      4000K 6000K 

CRI 80 90 95可供选择 

 

型号： SE-5F12V120-3014 SE-5F24V120-3014 

LED数量( L E D s / m )： 120 120 

板宽( m m )： 5 5 

输入电压： 12VDC 24VDC 

功率( W / m )： 10 10 

光通量( L M )： 600LM 600LM 

最小可剪长度( m m )： 25 50 

IP等级 IP20/IP65/IP68 IP20/IP65/IP68 
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经典恒流系列 
Classic constant  Current Series 

 
 
 
 
 

LM-80 
 
 
 
 
 
 

IP68 
 
 
 

 
 

+24V 

 
+24V 

 
+24V 

 
+24V 

 

20米/卷 
 

GND 
 
 

8.32mm 

 
 
 
41.6mm 

 
GND 

 
GND 

 
GND 

 
 

+24V 

 
+24V 

 
+24V 

 
+24V 

 
 

GND 

 
GND 

 
GND 

 
GND 

 
1800K 

 
2200K       2700K    3000K      4000K 6000K 

7.14mm 
35.71mm CRI 80 90 95可供选择 

 

型号： SE-10F24V120-2835C1 SE-10F24V140-2835C1 

LED数量( L E D s / m )： 120 140 

板宽( m m )： 10 10 

输入电压： 24VDC 24VDC 

功率( W / m )： 7 8.2 

光通量( L M )： 820 1000 

最小可剪长度( m m )： 41.6 35.7 

IP等级 IP20/IP65/IP68 IP20/IP65/IP68 
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经典恒流系列 
Classic constant  Current Series 

 
 
 
 
 

LM-80 
 
 
 
 
 
 

IP68 
 
 

 
 
 

 
+24V 

灯珠内置恒流芯片 
+24V 

 
 

 
+24V 

 
 

 
+24V 

 

 
20米/卷 

 

GND  
 

8.33mm 

 
 
 
50mm 

 
GND 

 
GND GND 

 
 

+24V 

外置恒流芯片 
 

 
+24V 

 
 

+24V 

 
 

+24V 

 
 
 

1800K 

 
 
 

2200K       2700K    3000K      4000K 6000K 

 
GND 

 
GND 

 
GND GND 

 
  8.33mm  

50mm 

CRI 80 90 95可供选择 

 

型号： SE-10F24V120-2835C2 SE-10F24V120-2835C3 

LED数量( L E D s / m )： 120 120 

板宽( m m )： 10 10 

输入电压： 24VDC 24VDC 

功率( W / m )： 7. 2 7. 2 

光通量( L M )： 820 820 

最小可剪长度( m m )： 50 50 

IP等级 IP20/IP65/IP68 IP20/IP65/IP68 

 
 

  6  



+24V +24V       +24V +24V 

GND GND     GND GND 

8.33mm 

+24V +24V    +24V +24V 

GND GND   GND GND 

6.94mm 

 

经典恒流系列 
Classic constant  Current Series 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

50mm 

 

  
 

 

 

 

8mm 

  

 

     
 

41.66mm 

 

  
10mm 

  

 

 
 

  

 

      

CRI 80 90 95可供选择 

 
型号： SE-8F24V120-2835C1 SE-10F24V144-2835C1 

LED数量( L E D s / m )： 120 144 

板宽( m m )： 8 10 

输入电压： 24VDC 24VDC 

功率( W / m )： 7. 2 8.6 

光通量( L M )： 850 1050 

最小可剪长度( m m )： 50 41.66 

IP等级 IP20/IP65/IP68 IP20/IP65/IP68 
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6000K 

 
4000K 

 
3000K 

 
2700K 

 
2200K 

 
1800K 

LM-80 

IP68 

 

 

20米/卷 



COB灯带系列 
COB Series 

 
 
 
 
 
 

LM-80 
180 

 
 
 
 
 
 
 
 

SMD COB  224LEDs/m 

 
Model: SE-8F12V224-COB 

 
 
 

5米/卷 
 

150mm 5000mm 
 
 

8mm 

 
 

2 core cable COB 

 
 

2700K     3000K      4000K 6000K 

 

型号： SE-8F12V224-COB 

LED数量( L E D s / m )： 224 

板宽( m m )： 8 

输入电压： 12VDC 

功率( W / m )： 10 

光通量( L M )： 900 

最小可剪长度( m m )： 71.4 

IP等级 IP20/IP65/ IP68 
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+12V 

 
 

+12V 

  71.4mm  

+12V 

 
 

+12V 

 
 

+12V 

 



 
Model: SE-8F24V224-COB 

COB 灯带系列 
COB Series 

 
   150mm 

 
  5000mm  

  71.4mm  
 

+24V +24V +24V +24V +24V  
8mm 

 
 

2 core cable COB 

 
 
 

180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.8 

 
 

0.6 

 

 
 

0.4 

 
 

0.2 

 
 

0 

25 26 27 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

+24V +24V +24V 

 

 

R R R 

 
 

 
 

 

+24V +24V +24V 
 

 
R R R 

 

 
 

 

+24V +24V +24V 

 

 
R R R 

 
 

 
 

 

+24V +24V +24V 
 

 

                                R R R 
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型号： SE-8F12V224-COB 

LED数量( L E D s / m )： 224 

板宽( m m )： 8 

输入电压： 24VDC 

功率( W / m )： 10 

光通量( L M )： 900 

最小可剪长度( m m )： 71.4 

IP等级 IP20/IP65/IP68 

 



COB灯带系列 
COB Series 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMD COB 384LEDs/m 

Model: SE-8F12V384-COB 

 
 
 

2700K     3000K      4000K 6000K 

 

150mm 5000mm 
  41.67mm  

 
+12V +12V +12V +12V +12V  

8mm 

 
 

2 core cable COB 
 
 
 

180 

 
LM-80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5米/卷 
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型号： SE-8F12V384-COB 

LED数量( L E D s / m )： 384 

板宽( m m )： 8 

输入电压： 12VDC 

功率( W / m )： 10 

光通量( L M )： 950 

最小可剪长度( m m )： 41.67 

IP等级 IP20/IP65/ IP68 

 



 
Model: SE-8F24V384-COB 

COB 灯带系列 
COB Series 

 
   150mm 

 
  5000mm  

  41.67mm  
 

+24V +24V +24V +24V +24V  
8mm 

 
 

2 core cable COB 

 
 
 

180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.8 

 
 

0.6 

 

 
 

0.4 

 
 

0.2 

 
 

0 

25 26 27 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

+24V +24V +24V 
 

 

R R R 
 

 
 

 

 

+24V +24V +24V 
 

 

R R R 
 

 
 

 

+24V +24V +24V 
 

 

R R R 

 
 

 
 

 

+24V +24V +24V 

 

 

                                R R R 
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型号： SE-8F24V384-COB 

LED数量( L E D s / m )： 384 

板宽( m m )： 8 

输入电压： 24VDC 

功率( W / m )： 10 

光通量( L M )： 950 

最小可剪长度( m m )： 41.67 

IP等级 IP20/IP65/IP68 

 



COB灯带系列 
COB Series 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMD COB  528LEDs/m 

 
Model: SE-10F12V528-COB 

2700K     3000K       4000K 6000K

 

 

150mm 5000mm 
 
 

10mm 

 
 

2 core cable COB 

 
 

型号： SE-10F12V528-COB 

LED数量( L E D s / m )： 528 

板宽( m m )： 10 

输入电压： 12VDC 

功率( W / m )： 10 

光通量( L M )： 1100 

最小可剪长度( m m )： 45.45 

IP等级 IP20/IP65/ IP68 

 
 
 

 
180 

 
LM-80 

 
 
 
 
 
 

5米/卷 
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+12V 

 
 

+12V 

  45.45mm  

+12V 

 
 

+12V 

 
 

+12V 

 



 
Model: SE-10F24V528-COB 

COB 灯带系列 
COB Series 

 

   150mm   5000mm  
  45.45mm  

 
+24V +24V +24V +24V +24V  

10mm 

 
 

2 core cable COB 

 

 
180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.8 

 
 

0.6 

 

 
 

0.4 

 
 

0.2 

 
 

0 

25 26 27 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

+24V +24V +24V 

 

 
R R R 

 
 

 
 

 

+24V +24V +24V 
 

 
R R R 

 

 
 

 

+24V +24V +24V 

 

 
R R R 

 
 

 

 

 

+24V +24V +24V 

 

 

                                R R R 
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型号： SE-10F24V528-COB 

LED数量( L E D s / m )： 528 

板宽( m m )： 10 

输入电压： 24VDC 

功率( W / m )： 10 

光通量( L M )： 1100 

最小可剪长度( m m )： 45.45 

IP等级 IP20/IP65/IP68 

 



 

可调色温系列 

Conventional constant Voltage Series 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

型号： SE-12F24V120-3838RGB+CW SE-12F24V180-3838RGB+CW 

LED数量( L E D s / m )： 6 60 

板宽( m m )： 12 12 

输入电压： 12VDC 24VDC 

功率( W / m )： 19.2 19.2 

光通量( L M )： 1350 1350 

最小可剪长度( m m )： 100 100 

IP等级 IP20/IP65/IP68 IP20/IP65/IP68 
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16.67.00mm 100.00mm 

+24V 

W- 

G- 

 
R- 
 
B- 
 

C- 

+24V 

W- 

G- 

 
R- 

 

B- 
 

C- 

IP68 

LM-80 

 

 
5米/卷 

+24V 

W- 

G- 

+24V 

W- 

G- 

R- 
B- 
C- 

R- 

B- 

C- 

16.67.00mm 100.00mm 



可调色温系列 

Conventional constant Voltage Series 

 
 
 
 
 
 

LM-80 
 
 
 
 
 
 

IP68 
 
 
 
 
 

5米/卷 

 
 

12VDC 

 
12VDC 

 
12VDC 

 
12VDC 

 

 
50.00mm 

 

 

型号： SE-12F12V60-5050RGBW SE-12F24V60-5050RGBW 

LED数量( L E D s / m )： 60 60 

板宽( m m )： 12 12 

输入电压： 12VDC 24VDC 

功率( W / m )： 19.2 19.2 

光通量( L M )： 1350 1350 

最小可剪长度( m m )： 100 100 

IP等级 IP20/IP65/IP68 IP20/IP65/IP68 
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5米/卷 

 

全彩系列 
Full-color  series 
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LM-80 
 

 
180 

 

 
 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 



全彩系列 
Full-color Series 

 
 
 
 
 

LM-80 
180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5米/卷 

 

 

 

 

 

 

 

型号： SE-10F12V60-5050RGB+W SE-10F24V60-5050RGB+W 

LED数量( L E D s / m )： 60 60 

板宽( m m )： 10 10 

输入电压： 12VDC 24VDC 

功率( W / m )： 14.4 14.4 

光通量( L M )： 750 750 

最小可剪长度( m m )： 100 200 

IP等级 IP20/IP65/ IP68 IP20/IP65/ IP68 
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幻彩系列 
Iridescence Series 

 

 
 

10mm 

 
50mm 

10mm 

  

 

 

数据传输协议:单线串联归零码 
 

型号： SE-12V-20段-30灯 SE-24V-10段- 60灯 

LED数量( L E D s / m )： 30 60 

板宽( m m )： 10 10 

输入电压： 12VDC 24VDC 

功率( W / m )： 12 12 

I C数量（P C S） ： 20 10 

最小可剪长度( m m )： 50 100 

IP等级 IP20/IP65/ IP68 IP20/IP65/ IP68 
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外置SM16703芯片 

 

 
180 

LM-80 

 

 
5米/卷 

16.67mm 

+12V 

 

 
DIN 

 

 
GND 

+12V 

DIN 

GND 

+12V 

DIN 

GND 

+12V 

DIN 

GND 

16.67mm 100mm 

+12V 

 

 
DIN 

 

 
GND 

+12V 

DIN 

GND 



 

幻彩系列 
Iridescence Series 

 

 

 

10mm 

  

 
50mm 

10mm 

  

 
 

 
型号： SE-12V-20段-30灯 SE-24V-10段- 60灯 

LED数量( L E D s / m )： 30 60 

板宽( m m )： 10 10 

输入电压： 12VDC 12VDC 

功率( W / m )： 6 12 

I C数量（P C S） ： 10 20 

最小可剪长度( m m )： 100 50 

IP等级 IP20/IP65/ IP68 IP20/IP65/ IP68 
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外置AT1904芯片， 可断点续传 

 

 
180 

LM-80 

 

 
5米/卷 

16.67mm 

12V 

DIN 

FDI 

GND 

12V 

DO 

FDO 

GND 

12V 

DIN 

FDI 

GND 

12V 

DO 

FDO 

GND 

  33.32mm  

100mm 

12V 

DIN 

FDI 

GND 

12V 

DO 

FDO 

GND 



 

幻彩系列 
Iridescence Series 

 

 
 

 
10mm 

 

10mm 

 

10mm 

 

16.66mm 

数据传输协议:单线串联归零码 
 

型号： SE-5V-100段-100灯 SE-5V-60段- 60灯 

LED数量( L E D s / m )： 100 60 

板宽( m m )： 10 10 

输入电压： 5VDC 5VDC 

功率( W / m )： 10 6 

I C数量（P C S） ： 灯珠内置I C 灯珠内置I C 

最小可剪长度( m m )： 10 16.66 

IP等级 IP20/IP65/ IP68 IP20/IP65/ IP68 
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内置SK6812芯片 

 

 
180 

LM-80 

 

 
5米/卷 
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幻彩系列 
Iridescence Series 

 

 
 

10mm 

 
 

16.66mm 
 

 
+5V 

CI DI 

GND 

 

 
+5V 

CI DI 

GND 

 

 
+5V 

CI DI 

GND 

 

 
+5V 

CI DI 

GND 

 

+5V +5V 

CI CI 

DI DI 

GND GND 

 

10mm 

 
33.32mm 

数据传输协议: C l o c k , D a t a两线串联 
 

型号： SE-5V-100段-100灯 SE-5V-60段- 60灯 

LED数量( L E D s / m )： 100 60 

板宽( m m )： 10 10 

输入电压： 5VDC 5VDC 

功率( W / m )： 10 6 

I C数量（P C S） ： 灯珠内置I C : 灯珠内置I C 

最小可剪长度( m m )： 10 16.66 

IP等级 IP20/IP65/ IP68 IP20/IP65/ IP68 
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内置SK9822芯片 

 

 
180 

LM-80 

 

 
5米/卷 

+5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V 

CI CI CI CI CI CI CI CI 

DI DI DI DI DI DI DI DI 

GND GND GND GND GND GND GND GND 

 



霓虹灯系列 
Iridescence Series 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1800K 2200K       2700K     3000K      4000K 6000K 

 

 

CRI 80 90 95可供选择 

 

R  G B 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
IP68 

LM-80 

 
 
 
 
 
 

5米/卷 
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型号： M- 1220 

截面尺寸( m m )： 12*20 

F P C板宽( m m )： 10 

灯珠数量(LEDs/ m)： 60 

功率( W / m )： 14 

色温/颜色 
 

 
6000 

K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 

 



霓虹灯系列 
Iridescence Series 

 

 

型号： M- 0613 

截面尺寸( m m )： 6* 13 

F P C板宽( m m )： 8 

灯珠数量(LEDs/ m)： 120 

功率( W / m )： 8 

色温/颜色 
 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 

 

 
型号： M- 0817 

截面尺寸( m m )： 8*17 

F P C板宽( m m )： 10 

灯珠数量(LEDs/ m)： 60 

功率( W / m )： 14 

色温/颜色 
 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 

 
 

型号： M- 1226 

截面尺寸( m m )： 12*26 

F P C板宽( m m )： 10 

灯珠数量(LEDs/ m)： 60 

功率( W / m )： 14 

色温/颜色 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 
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1
3

m
m

 



霓虹灯系列 
Iridescence Series 

 

 

型号： M- 40R 

截面尺寸( m m )： Φ40 

F P C板宽( m m )： 10 

灯珠数量(LEDs/ m)： 120* 2 

功率( W / m )： 20 

色温/颜色 
 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 

 

 
型号： M- 0606 

截面尺寸( m m )： 6*6 

F P C板宽( m m )： 3 

灯珠数量(LEDs/ m)： 180 

功率( W / m )： 4 

色温/颜色 
 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 

 
 

型号： M- 1010 

截面尺寸( m m )： 10*10 

F P C板宽( m m )： 6 

灯珠数量(LEDs/ m)： 180 

功率( W / m )： 8 

色温/颜色 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 
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霓虹灯系列 
Iridescence Series 

 

 

型号： M- 1212 

截面尺寸( m m )： 12*12 

F P C板宽( m m )： 8 

灯珠数量(LEDs/ m)： 120 

功率( W / m )： 12 

色温/颜色 
 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 

 

 
型号： M- 1616 

截面尺寸( m m )： 16*16 

F P C板宽( m m )： 10 

灯珠数量(LEDs/ m)： 120 

功率( W / m )： 14 

色温/颜色 
 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 

 
 

型号： M- 2014 

截面尺寸( m m )： 20*14 

F P C板宽( m m )： 12 

灯珠数量(LEDs/ m)： 120 

功率( W / m )： 16 

色温/颜色 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 
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霓虹灯系列 
Iridescence Series 

 

 

型号： M- 3020 

截面尺寸( m m )： 30*20 

F P C板宽( m m )： 15 

灯珠数量(LEDs/ m)： 120* 2 

功率( W / m )： 20 

色温/颜色 
 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 

 

 
型号： M- 4025 

截面尺寸( m m )： 40*25 

F P C板宽( m m )： 20 

灯珠数量(LEDs/ m)： 120*2 

功率( W / m )： 24 

色温/颜色 
 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 

 
 

型号： M- 5025 

截面尺寸( m m )： 50*25 

F P C板宽( m m )： 20 

灯珠数量(LEDs/ m)： 120*2 

功率( W / m )： 28 

色温/颜色 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 
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霓虹灯系列 
Iridescence Series 

 

 

型号： M- 0410 

截面尺寸( m m )： 4*10 

F P C板宽( m m )： 6 

灯珠数量(LEDs/ m)： 180 

功率( W / m )： 8 

色温/颜色 
 
 

6000 
K 

 
 

 

>60 最小弯折半径( m m )： 

IP等级 IP65/ IP67 

 

 
型号： M- 0612 

截面尺寸( m m )： 6*12 

F P C板宽( m m )： 8 

灯珠数量(LEDs/ m)： 120 

功率( W / m )： 12 

色温/颜色 
 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 

 
 

型号： M- 1212F 

截面尺寸( m m )： 12*12 

F P C板宽( m m )： 8 

灯珠数量(LEDs/ m)： 120 

功率( W / m )： 10 

色温/颜色 
 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 
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霓虹灯系列 
Iridescence Series 

 

 

型号： M- 1018 

截面尺寸( m m )： 10*18 

F P C板宽( m m )： 10 

灯珠数量(LEDs/ m)： 60 

功率( W / m )： 14 

色温/颜色 
 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 

 

 
型号： M- 1616F 

截面尺寸( m m )： 16*16 

F P C板宽( m m )： 10 

灯珠数量(LEDs/ m)： 60 

功率( W / m )： 14 

色温/颜色 
 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 

 
 

型号： M- 3032 

截面尺寸( m m )： 30*32 

F P C板宽( m m )： 15 

灯珠数量(LEDs/ m)： 120*2 

功率( W / m )： 20 

色温/颜色 
 

6000 
K 

最小弯折半径( m m )： >60 

IP等级 IP65/ IP67 
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柔性灯带配件 
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线条灯的一般安装方式 
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线条灯系列 
Line  lamp Series 
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线条灯系列 
Line  lamp Series 
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线条灯系列 
Line  lamp Series 
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线条灯系列 
Line  lamp Series 
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线条灯系列 
Line  lamp Series 
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线条灯系列 
Line  lamp Series 
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线条灯系列 
Line  lamp Series 
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线条灯系列 
Line  lamp Series 

 

 

 

 

 
 

 
 

  38  



线条灯系列 
Line  lamp Series 
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